Wszystkie ceny w PLN. Ceny podano netto bez VAT = 22%.

P.T.  SIGNAL 

      CENNIK 09’2010

SYSTEMY STACJONARNE
ul. Rzemieślnicza 38, 81-855 Sopot




         ważny od 30 września 2010

tel. 58 550-70-60, fax 58 555-94-49
SYSTEMY DETEKCJI PROGOWE

	Typ
	Opis
	Cena netto

	DETEKTORY serii DEX/FA, obudowa EEx (ATEX),  z wymienialnym czujnikiem półprzewodnikowym

	  DEX-12/N
	metan
	739,-

	  DEX-15/N
	propan-butan
	739,-

	  DEX-22/NL
	tlenek węgla
	739,-

	  DEX-31
	związki organiczne
	739,-

	  DEX-41
	amoniak
	739,-

	  DEX-61
	freony
	739,-

	  DEX-71-CY
	wodór, acetylen (wyk.F4-CY)
	739,-

	DETEKTORY serii DEX/FA, obudowa EEx (ATEX),  z wymienialnym czujnikiem elektrochemicznym

	  DEX-2E/N
	tlenek węgla
	999,-

	  DEX-4E/N1
	amoniak –40oC +40oC
	1099,-

	  DEX-4E/N2
	amoniak wyższa selektywność
	1299,-

	  DEX-5E/N
	siarkowodór
	999,-

	  DEX-7E/N-CY
	wodór (wyk.F4-CY)
	1099,-

	  DEX-9E/N
	tlen
	999,-

	DETEKTORY serii DEX/FA, obudowa EEx (ATEX), z wymiennym sensorem katalitycznym

	  DEX-11.K
	węglowodory
	949,-

	  DEX-15.K
	butan
	949,-

	  DEX-21.K
	tlenek węgla
	949,-

	  DEX-31.K
	związki organiczne
	999,-

	  DEX-41.K
	amoniak
	999,-

	  DEX-71.K-C2
	wodór, acetylen (wyk.F4-CY)
	999,-

	  DEX-80.K
	He, Ar (100%  obj.)
	999,-

	DETEKTORY serii DEX/FA, obudowa EEx (ATEX), z wymiennym sensorem Infra-Red (podczerwień)

	DEX-1R
	węglowodory
	1799,-

	DEX-3R
	związki ropopochodne
	1899,-

	DEX-8R
	CO2
	1799,-

	DETEKTORY dwuprogowe, bud. zwykła, z wymiennym czujnikiem półprzewodnikowym

	  DG-12/N
	metan
	639,-

	  DG-15/N
	propan-butan
	639,-

	  DG-22.EN
	CO
	639,-

	  DG-24.EN
	CO + metan
	799,-

	  DG-25.EN
	CO + propan, butan
	799,-

	  DG-31
	związki organiczne
	639,-

	  DG-41
	amoniak
	639,-

	  DG-61
	HFC - freony
	639,-

	  DG-71
	wodór, acetylen
	639,-

	  DG-TF
	temperatura (2 progi)
	469,-

	     ( - cena na zapytanie


	Typ
	Opis
	Cena netto

	DETEKTORY dwuprogowe, bud. zwykła, z wymiennym czujnikiem elektrochemicznym

	  DG-2E/N
	CO
	899,-

	  DG-4E/N1
	amoniak –40oC +40oC
	999,-

	  DG-4E/N2
	amoniak, wyższa selektywność
	999,-

	  DG-5E/N
	siarkowodór
	899,-

	  DG-7E/N
	wodór
	999,-

	  DG-9E.N
	tlen
	849,-

	  DG-0E.SO2/N
	dwutlenek siarki
	999,-

	  DG-0E.NO/N
	tlenek azotu
	999,-

	  DG-0E.NO2/N
	dwutlenek azotu
	999,-

	  DG-0E.PH3/N
	fosforowodór
	999,-

	  DG-0E.CL2/N
	chlor
	999,-

	  DG-0E.ETO/N
	tlenek etylenu
	999,-

	DETEKTORY dwuprogowe, bud. zwykła, ze stałym sensorem

	  DG-9.E
	tlen, el-ch, 4-letni
	699,-

	MODUŁY sterujące do współpracy z DEX/FA-B(C) oraz DG

	  MD-2
	2 wej., zas. 230V
	329,-

	  MD-2.A
	2 wej., zas. 12V
	349,-

	  MD-4
	4 wej., zas. 230V
	429,-

	  MD-4.A
	4 wej., zas. 12V
	449,-

	  MD-8
	8 wej., zas. 230V
	1499,-

	  MD-8.A
	8 wej., zas.12V
	1499,-

	  MD-8.B
	8 wej., zas. awaryjne
	1599,-

	  MD-16
	16 wej., zas. 230V
	1999,-

	  MD-16.A
	16 wej., zas. 12V
	1999,-

	  MD-16.B
	16 wej., zas. awaryjne
	2099,-

	  MD-1.A/T
	1 wej.,12V, szyna TS35mm
	159,-

	  MD-1.A24
	1 wej.,24V, obudowa na ścianę
	169,-

	Typ
	Opis
	Cena netto

	Moduły sterujące zaworami odcinającymi

	  MD-2.Z
	2 wejścia, zas. 230V
	509,-

	  MD-2.ZA
	jw., zasilanie 12V DC
	519,-

	  MD-4.Z
	4 wejścia, zas. 230V
	539,-

	  MD-4.ZA
	jw., zasilanie 12V DC
	559,-

	  MD-8.Z
	8 wejść,zas. 230V
	1599,-

	  MD-8.ZA
	8 wejść,zas 12V
	1599,-

	  MD-8.ZB
	8 wejść,zas. awaryjne
	1699,-

	  MD-16.Z
	16 wejść,zas. 230V
	2099,-

	  MD-16.ZA
	16 wejść,zas 12V
	2099,-

	  MD-16.ZB
	16 wejść,zas. awaryjne
	2199,-

	  MD-X.ZA/2
	12V, dodatk., 2 zawory
	479,-

	  MD-X.ZM
	230V, tylko do ZM
	499,-


	Typ
	Opis
	Cena netto

	Stacjonarne selektywne mierniki CO2 – SenseAir sterowniki wentylacji

	a-SENSE
	2000 ppm, 24V, wyj. analogowe
	1199,-

	a-SENSE-D
	jw. + LCD
	1299,-

	a-SENSE-K
	do kanału wentyl.
	1499,-

	e-SENSE
	3000 ppm, 24V, wyj. analogowe
	859,-

	e-SENSE-D
	jw. + LCD
	959,-

	e-SENSE-K
	jw. do kanału wentyl.
	1199,-

	Ekonomiczne kontrolery wentylacji z selektywnym sensorem CO2 (Infra-Red)

	AirTECH eko
	~230V, 2 wyj. styk.
	491,-

	AirTECH eko-s
	jw. + syrenka wbudowana
	549,-

	AirTECH eko/24
	24V, 2 wyj. styk.
	599,-

	AirTECH eko-D
	~230V,wyświetlacz, 2 wyj. styk.
	899,-

	AirTECH eko-Ds
	jw. + syrenka wbudowana
	949,-

	Selektywne mierniki CO2 (Infra-Red)

	AirTECH agro
	0,2% ~230V, sterownik
	1399,-

	AirTECH agro-B
	0,3%, jw., IP44
	2290,-

	AirTECH max
	4%, ~230V, bryzgoszczelna obudowa
	2190,-

	Urządzenia dodatkowe i akcesoria

	  UMS-3/T
	uniwersalny moduł sterujący 3 wyjścia (do MD-1.A...) na szynę TS35
	159,-

	  PS-3
	zasilacz 12V, 3A
	299,-

	  PS-6
	zasilacz 12V, 6A
	469,-

	  PU-15-12/T
	zasilacz 12V, 15W, na szynę TS35
	109,-

	  PU-60-12/T
	zasilacz 12V, 60W, na szynę TS35
	159,-

	  PU-30-24/T
	zasilacz 24V, 30W, na szynę TS35
	119,-

	  PU-100-24/T
	zasilacz 24V, 100W, na szynę TS35
	219,-

	  SL-32
	syrena + lampa, 12V
	99,-

	  SL-21
	syrena + lampa, 12V + etykieta informacyjna
	99,-

	  S-3
	syrena 110dB, 12V
	59,-

	  LD-2
	lampa ostrzegawcza, 12V
	69,-

	  GS-2
	sygnalizator głosowy 12V
	229,-

	  GS-2d
	jw. dodatkowy głośnik
	189,-

	  TP-44/H
	tablica ostrzegawcza, podświetlana (230V (garaże podziemne)
	**139,-

	  TP-4s/H...
	tablica ostrzegawcza LED ~230V, syrena, inny napis + 30zł netto
	**309,-

	  TP-4.As/H...
	tablica ostrzegawcza LED 12V, syrena, inny napis + 30zł netto
	**249,-

	  TP-4.ds/H2
	tablica ostrzegawcza LED ~230V, syrena, inny napis + 30zł netto, dwustronna
	**359,-

	  TP-4.dAs/H2
	tablica ostrzegawcza LED 12V, syrena, inny napis + 30zł netto, dwustronna
	**299,-

	  AKU 7
	7 Ah, akum. bezobsługowy
	99,-

	  AKU 17
	17 Ah, akum. bezobsługowy
	269,-

	  AKU 28
	28 Ah, akum. do PS-6
	369,-

	  AKU 42
	42 Ah, akum. do PS-6
	519,-

	  AP-1
	obudowa bryzgoszczelna DEX
	229,-

	  AR-1
	obudowa rurowa dla WG
	249,-

	  AR-1d
	obudowa rurowa dla DEX, DG
	259,-

	  RWS-8(16)(A)
	rozdzielnica wyjścia stykowego MD-8, MD-8.A, MD-16, MD-16.A
	(

	  K-8P
	koncentrat. Do MD-8 i MDP-8
	319,-

	  K-16P
	koncentrat. Do MD-16 i MDP-16
	329,-

	  STH-05
	puszka zaciskowa Ex, 5 zacisków
	279,-

	  YTDY4x0,5
	przewód instalacyjny biały alarmowy do sygnalizatorów i tablic krążek 100m
	79,-

	  YTDY8x0,5
	przewód instalacyjny biały alarmowy do sygnalizatorów i tablic krążek 100m
	99,-

	  YDY4x1
	przewód instalacyjny biały 450V/750V biały krążek 100m      (do DEX, DG)
	219,-

	  YDY5x1,5
	przewód instalacyjny biały 450V/750V biały krążek 100m      (do WG-22.EN)
	339,-

	  YDY4x1G
	przewód instalacyjny żółty GAZEX 450V/750V dedykowany do systemów
	4,95/mb

	       ** - cena z napisem standardowym 

              H1-„Nie wchodzić nadmiar spalin”, H2-„Opuścić garaż nadmiar spalin”, H3-„Nie wjeżdżać nadmiar spalin”, 

              H4-„Wyciek autogazu zachować ostrożność”

( - cena na zapytanie


DETEKTORY DOMOWE

	DOMOWE DETEKTORY GAZÓW – gaz ziemny i propan-butan

	Typ
	Opis
	Cena netto
	HURT

od 5 sztuk

	  DK-1.Ns
	(220V, z wyjściem do dodatkowej syreny zewnętrznej DK-S3
	179,00 netto
218,38 brutto
	(

	  DK-1.NTs
	do współpracy z systemami alarmowymi lub odcinania gazu
	179,-
	(

	  DK-1.NPs
	do ster. Went. elektrozaworami o pracy ciągłej lub współpracy z systemem alarmowym
	189,-
	(

	  DK-1.NAT
	12V, do włączenia w system alarmowy, wyjście transportowe
	179,-
	(

	  DK-1.NAP
	12V, do włącz. w syst. alarm. (wyj. przekaźnikowe) i/lub sterowania wentylatorem
	189,-
	(

	  DK-1.NZws
	Sterowanie zaworem odcinającym, możliwość rozbudowy o det. gazu lub CO
	193,-
	(

	  DK-1.NZwsA
	jw., 12V
	209,-
	(

	DOMOWE DETEKTORY TLENKU WĘGLA (czadu)

	  DDCO-N.s
	(220V, bardzo czuły i selektywny; łazienki z gaz. podgrzewaczami, pokoje z kominkiem, garaże + wyjście na syrenę 
	169,00 netto
206,18 brutto
	(

	  DDCO-N.Ts
	jw. + wyjście do dodatkowej syreny
	175,-
	(

	  DDCO-N.Ps
	jw., do rozbudowy syst. odcinania gazu lub współpracy z systemami alarmowymi
	189,-
	(

	  DDCO-N.AT
	12 VDC, do współpracy z systemem alarmowym (wyjście transportowe)
	175,-
	(

	  DDCO-N.AP
	12 VDC, do ster. Went. i/lub współpracy z syst. alarmowym (wyjście przekaźnik.)
	189,-
	(

	  DDCO-N.Zsw
	Sterowanie zaworem odcinającym
	209,-
	(

	  DDCO-N.ZswA
	Jw. 12V
	209,-
	(

	  SF-450EN
	Zasilany niewymienną baterią na 6,5 roku; 6 lat gwarancji; (Honeywell)
	205,00 netto 250,01 brutto
	(

	DOMOWE DETEKTORY TLENKU WĘGLA (czadu) I GAZU

	  DK-2.Ns
	230V, wyjście syreny zewnętrznej 
	239,00 netto
291,58 brutto
	(

	  DK-2.NPs
	Jw. I przekaźnik
	249,-
	(

	  DK-2.NAPs
	12V, jw.
	249,-
	(

	  DK-2.NZsw
	Sterowanie zaworem odcinającym
	259,-
	(

	Urządzenia dodatkowe do detektorów domowych

	  DK-S3
	dodat. syrena do DK-1.s... i  DDCO-L.s 9V, 95dB,  wilgocio-odporna, zewn.
	69,-
	(

	  DK-L2
	lampa ostrzeg. pulsująca do DDCO-L.s..., 9V, żółta, wilgo-odporna, zewn.
	69,-
	(

	         ( - cena na zapytanie


	 Typ
	Opis
	Średnica
	Cena netto


	Zawory odcinające klapowe, pełnoprzelotowe

	MAG-3
	Ciśnienie nominalne 0,5 MPa, 5 bar

Przyłącze kołnierzowe

Komplet:

Kołnierze, uszczelki, podkładki i śruby

Klucz do otwierania
	DN 32
	*899,-

	
	
	DN 40
	*899,-

	
	
	DN 50
	*899,-

	
	
	DN 65
	*1499,-

	
	
	DN 80
	*1499,-

	
	
	DN 100
	*1499,-

	*- cena przy zakupie w komplecie z MD...Z. Przy zakupie osobno należy doliczyć netto 300,-PLN

	Zawory odcinające grzybkowe (25 i 50 kPa)

	Typ
	Opis
	Średnica
	Cena netto

	  MSV ½”
	gwint    MSV 50 kPa, 0,5 bar
	DN12,5
	349,-

	  ZB, MSV ¾”
	gwint    ZB 25 kPa, 0,25 bar;    MSV 50 kPa, 0,5 bar
	DN20
	389,-

	  ZB, MSV 1”
	gwint    ZB 25 kPa, 0,25 bar;    MSV 50 kPa, 0,5 bar
	DN25
	415,-

	  ZB, MSV 1 ¼”
	gwint    ZB 25 kPa, 0,25 bar;    MSV 50 kPa, 0,5 bar
	DN32
	592,-

	  ZB, MSV 1 ½”
	gwint    ZB 25 kPa, 0,25 bar;    MSV 50 kPa, 0,5 bar 
	DN40
	630,-

	  ZB, MSV 2”
	gwint    ZB 25 kPa, 0,25 bar;    MSV 50 kPa, 0,5 bar
	DN50
	811,-

	  MVV 2” 6bar
	gwint    0,6 MPa, 6 bar
	DN50
	958,-

	  ZB-50K
	kołnierzowy  
	DN50
	999,-

	  ZB-65K
	kołnierzowy  
	DN65
	1360,-

	  ZB-80K
	kołnierzowy  
	DN80
	1690,-

	  ZB-100K
	kołnierzowy  
	DN100
	2227,-


	Zawory odcinające kulowe   (ciśn.. średnie i wysokie, brak oporów przepływu)

	SK4-25
	gwintowane, PN 16, 1,6MPa, 16 bar
	DN 25
	1450,-

	SK3-32
	kołnierzowy, PN 16, 1,6MPa, 16 bar
	DN 32
	1720,-

	SK3-40
	kołnierzowy, PN 16, 1,6MPa, 16 bar
	DN 40
	1800,-

	SK3-50
	kołnierzowy, PN 16, 1,6MPa, 16 bar
	DN 50
	1970,-

	SK3-65
	kołnierzowy, PN 16, 1,6MPa, 16 bar
	DN 65
	2100,-

	SK3-80
	kołnierzowy, PN 16, 1,6MPa, 16 bar
	DN 80
	2350,-

	SK3-100
	kołnierzowy, PN 16, 1,6MPa, 16 bar
	DN 100
	2460,-

	SK3-150
	kołnierzowy, PN 16, 1,6MPa, 16 bar
	DN 150
	6690,-

	ZAWORY MOTYLKOWE – bezkołnierzowe; przepustnice z napędem elektrycznym

	ZM
	Ciśnienie nominalne 0,3 MPa; 0,6 MPa; 1MPa

Siłownik 230 VAC

Nie wymagają uszczelek

Inne media – na zapytanie
	DN100 1MPa biogaz
	2699,-

	
	
	DN125 0,6MPa metan
	3579,-

	
	
	DN125 0,6Mpa biogaz
	3599,-

	
	
	DN150 1MPa metan
	4529,-

	
	
	DN150 0,6MPa biogaz
	4999,-

	
	
	DN200 0,3 MPa metan
	5099,-

	
	
	DN350 0,6 MPa metan
	5199,-

	
	
	DN250-DN500
	(

	
	
	DN250-DN500 inne media
	(

	*- cena przy zakupie w komplecie z MD...Z. Przy zakupie osobno należy doliczyć netto 300,-PLN

	( - cena na zapytanie


ZAWORY ODCINAJĄCE

SYSTEMY DETEKCJI GARAŻOWE

	DETEKTORY tlenku węgla stacjonarne z własnym zasilaniem i sterowaniem

	  WG-22.Ns
	230V, wyj.nap. 12V, syrena
	469,-

	  WG-22.NAs
	zas. 12V, syrena
	489,-

	  WG-22.NBs
	230V + wew. akum. + syr.
	589,-

	  WG-22.NG
	230V,  garaże, wyjścia stykowe NO, NC dla A1 i A2
	489,-

	  WG-22.NGs
	230V, + garaż + syrena
	499,-

	  WG-22.NGA
	12V garaże
	499,-

	  WG-22.NGB
	230V + wew. akum. 
	599,-

	  WG-22.NGAs
	zas. 12V,  garaże, syrena
	509,-

	  WG-22.NGBs
	230V + wew.akum. + syrena
	609,-

	  WG-22.NG3
	230V, 3 progi
	589,-

	  WG-22.NG3A
	12V, 3 progi
	599,-

	  WG-22.NG3B
	230V, wew.akumul., 3 progi
	699,-

	  WG-22.EN
	230V, uproszczony,ekonomiczny, brak wyj.napięciowego 12V, wyj.styk.230V do N przy podłączaniu lamp lub sygnalizatorów 12V trzeba zastosować zasilacz TPZ
	419,-

	  WG-22.EN/T
	jw. + antysabotaż
	439,-

	  WG-22.EN/A
	12V, uproszczony, ekonomiczny
	419,-

	  WG-22.EN/TA
	jw. + antysabotaż
	439,-

	  WG-22.EN/G
	230V, wyjście stykowe NO separowane dla A1 i A2
	419,-

	  WG-22.EN/GA
	12V, jw.
	419,-

	DETEKTORY dwugazowe CO i CO2 dla garaży (wym.sensor)

	  WG-28.NG
	dwugazowy CO i CO2 do garaży wyjścia stykowe NO, NC dla A1 i A2
	899,-

	DETEKTORY dwugazowe CO i inne dla garaży (wym.sensor)

	  WG-24.EN
	dwugazowy CO + metan
	519,-

	  WG-25.EN
	dwugazowy CO + LPG
	519,-

	DETEKTORY lpg stacjonarne z własnym zasilaniem i sterowaniem (wym.sensor)

	  WG-15.EN
	230V, ekonom.
	399,-

	  WG-15.EN/T
	jw. + antysabotaż
	429,-

	  WG-15.EN/A
	12V, ekonomiczny
	399,-

	  WG-15.EN/TA
	jw. + antysabotaż
	429,-

	  WG-15.EN/G
	230V, do WG-22.
	399,-

	  WG-15.EN/GA
	12V, jw.
	399,-

	DETEKTORY cng stacjonarne z własnym zasilaniem i sterowaniem (wym.sensor)

	  WG-11.EN
	230V, ekonom.
	399,-

	  WG-11.EN/T
	jw. + antysabotaż
	429,-

	  WG-11.EN/A
	12V, ekonomiczny
	399,-

	  WG-11.EN/TA
	jw. + antysabotaż
	429,-

	  WG-11.EN/G
	230V, do WG-22.
	399,-

	  WG-11.EN/GA
	12V, jw.
	399,-

	  WG-14.EN...
	jw. selektywny sensor
	399,-

	DETEKTORY CO2 dla garaży (wym.sensor)

	  WG-8R.EN/G
	230V, wyj. NO separow., ekonom.
	699,-

	  WG-8R.EN/GA
	12V, wyj. NO separow., ekonom.
	699,-


SYSTEMY DETEKCJI PROGOWO-POMIAROWE

	Systemy pomiarowe

	Typ
	Opis
	Cena netto


	DETEKTOR serii DEX/P, budowa EEx(ATEX), z wymiennym sensorem katalitycznym

	  DEX-P1
	gazy palne
	999,-

	  DEX-P3
	związki ropopochodne
	1099,-

	  DEX-P4
	amoniak
	999,-

	  DEX-P7-CY
	wodór (wyk.P4-CY)
	1099,-


	DETEKTOR serii DEX/P, budowa EEx(ATEX), z wymiennym sensorem el.-chem.

	  DEX-P2E/N
	tlenek węgla
	1199,-

	  DEX-P4E/N
	amoniak
	1199,-

	  DEX-P5E/N
	siarkowodór
	1199,-

	  DEX-P9E/N
	tlen
	1099,-


	DETEKTOR serii DG/P, budowa zwykła, z wymiennym sensorem el.-chem.

	  DG-PnEN
	gazy j.w.
	1099,-


	DETEKTOR serii DEX/P, budowa EEx(ATEX), z wymiennym sensorem Infra-Red

	  DEX-P1R 2
	metan
	1899,-

	  DEX-P1R 5
	propan
	1899,-

	  DEX-P3R
	heksan
	1999,-

	  DEX-P8R
	CO2, 0-5% v/v
	1899,-


	MODUŁY POMIAROWE do współpracy z DEX/P

	  MDP-1.A
	1 wej., zas. 12V
	599,-

	  MDP-4
	4 wej., zas. 230V
	1099,-

	  MDP-4.A
	4 wej., zas. 12V
	1099,-

	  MDP-8
	8 wej., zas. 230V
	1499,-

	  MDP-8.A
	8 wej., zas.12V
	1499,-

	  MDP-16
	16 wej., zas. 230V
	1999,-

	  MDP-16.A
	16 wej., zas. 12V
	1999,-

	  MD-...B
	zas. awaryjne
	+ 100,-

	  MD-...Z
	z wyj. do zaworu
	+ 100,-

	  MDPL1
	DEX/P→system obcy
	99,-


	SYSTEM ADRSOWALNY

	  DDG
	1 gazowy (do wyboru: metan, propan-butan, tlenek węgla) 

RS-485, wymienny sensor
	495,-

	  MD-32/NT
	cyfrowy moduł, zas.12V(24V), wyświetlacz LCD lub TFT, szyna 35mm
	2990,-

	( - cena na zapytanie


Zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.detektory.pl
Ceny w EUR lub USD przeliczane na PLN wg kursu średniego NBP w dniu fakturowania.
Treść niniejszego cennika nie stanowi oferty handlowej i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec SIGNAL. P.T.SIGNAL zastrzega sobie możliwość dowolnej zmiany cen bez powiadamiania. Ceny można zweryfikować telefonicznie lub przesyłając zapytanie ofertowe.

Parametry techniczne urządzeń są podane jedynie w celu orientacyjnym. Pomimo, że dokładamy wszelkich starań, aby były one poprawne i zgodne ze stanem faktycznym mogą się w nich pojawić błędy na skutek błędnego zapisu, niepoprawnej dokumentacji producenta urządzenia lub innych. Poprawność parametrów należy sprawdzić przed zakupem. P.T.SIGNAL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu roszczeń wynikłych z błędnego zapisu w niniejszym cenniku lub dokumentach powiązanych.
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